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Наимено-
вание

клапана
Испол-
нение DN

Диапазон 
присоедин.
давления, 

МПа

Размеры, мм
n

Потребля-
емая мощ-
ность, Вт,
не более**

Масса,
кгL L1 B B1 DK H A D d

ВН21/2Н-0,5КП

с присо-
едини-

тельными 
фланцами 

PN16

65

0...0,05

287 260 238 145

80

284

102 145

18

4

40 / 20 9,5 (9,8)*

ВН21/2Н-1КП 0...0,1 299 55 / 27,5 10,0 (10,3)*

ВН21/2Н-3КП 0...0,3
314 65 / 32,5

10,3 (10,6)*

ВН21/2Н-6КП 0...0,6 11,3 (11,6)*

ВН3Н-0,5КП

80

0...0,05

318 290 250 150

326

124 160

8

55 / 27,5 11,2 (11,5)*

ВН3Н-1КП 0...0,1 341 65 / 32,5 11,6 (11,9)*

ВН3Н-3КП 0...0,3
100

346
90 / 45

13,9 (14,2)*

ВН3Н-6КП 0...0,6 350 15,9 (16,2)*

ВН4Н-0,5КП

100

0...0,05

342 314 270 160

80
348

136 180

55 / 27,5 13,3 (13,6)*

ВН4Н-1КП 0...0,1 363 65 / 32,5 13,6 (13,9)*

ВН4Н-3КП 0...0,3
100

368
90 / 45

15,9 (16,2)*

ВН4Н-6КП 0...0,6 375 17,9 (18,2)*

* Для взрывозащищенного исполнения клапана;
** Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
    второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

Пример обозначения электромагнитного двухпозиционного клапана номинальным диаметром DN 80 (3 дюй-
ма), на рабочее давление 0,05 МПа, с ручным регулятором расхода и датчиком положения, исполнение с 
присоединительными фланцами PN 16 бар, напряжение питания 220 В, 50 Гц, вид климатического исполне-
ния У3.1:

Клапан ВН3Н-0,5КП (исполнение: с присоединительными фланцами PN 16), 220 В, 50 Гц, У3.1.

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (2Ex mc II T4 Gc Х / II Gb c T4) - в конце обо-
значения необходимо добавить букву «E».

Пример обозначения:  ВН3Н-0,5КПЕ (исполнение: с присоединительными фланцами PN 16).

Коэффициент сопротивления: 
   - для клапанов ВН21/2Н-...К - 9,4; 
   - для клапанов ВН3Н-...К - 9,3; 
   - для клапанов ВН4Н-...К - 10,9.

Полный ресурс включений, не менее:  300 000
Частота включений, 1/час, не более: 150
Степень защиты: общепромышленное исполнение - IP65; 
                          взрывозащищенное исполнение - IP67.
Напряжение питания датчика положения: 10...30 В пост. тока
Тип датчика: индуктивный (выходной ключ датчика открывается при закрытом положеннии клапана), степень 
защиты - IP68
Монтажное положение: на горизонтальных участках трубопровода катушкой вверх. По специально-
му заказу возможно изготовление исполнений клапанов, предназначенных для установ-
ки на вертикальных участках трубопровода.



Арматура в алюминиевом корпусе

v.8.8

- 1 - 58
СП “ТермоБрест” ООО, Беларусь, Брест, писателя Смирнова, 168,      E-mail: info@termobrest.ru
Тел./факс:  (375-162)  53-63-90,  53-64-80                                      www.termobrest.ru

Материал корпуса: алюминиевые сплавы 
  			    АК12ОЧ, АК12ПЧ
Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+60 ОС); 
У2     (-45...+60 ОС); 
УХЛ2 (-60...+60 ОС); 
УХЛ1 (-60...+60 ОС) - только для взрывозащищен-
ного исполнения.
Степень защиты: 
 общепромышленное исполнение - IP65 
 взрывозащищенное исполнение - IP67
Частота включений, 1/час, не более: 
  для исполнений до 0,3 МПа - 300 срабатываний; 
  для исполнений на 0,6 МПа - 150 срабатываний.
 Полный ресурс, не менее: 
  для исполнений до 0,3 МПа - 500 000 включений; 
  для исполнений на 0,6 МПа - 300 000 включений.

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВН
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ  DN 125, 150

с ручным регулятором расхода и датчиком положения

Напряжение питания датчика положения: 10...30 В  постоянного тока
Тип датчика: индуктивный (выходной ключ датчика открывается при открытом положении клапана), 
степень защиты - IP68

Рис. 1-32. Клапаны фланцевые DN 125 - 200 с датчиком положения и ручным регулятором расхода
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* Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
    второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (2Ex mc II T4 Gc Х / II Gb c T4) - в 
конце обозначения необходимо добавить букву «E».

Пример обозначения:  ВН6Н-1КПЕ.

В клапане предусмотрена возможность ручной регулировки количества пропускаемого газа. По-
ворачивая ручку по стрелке в сторону знака “+” или “-” можно увеличить или уменьшить количе-
ство проходящего через клапан газа. Конструктивно регулятор расхода расположен до запорного 
органа (затвора). Клапаны оснащены информационной шкалой, указывающей угол поворота регу-
лятора.

Электрические характеристики

Наимено-
вание

клапана
DN

Диапазон 
присоедин.
давления, 

МПа

Размеры, мм Потребляемая
мощность,

Вт,
не более*

Масса,
кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ленияL B B1 H A D d

ВН5Н-1КП

125

0...0,1

400 295 164 541 110 200

18

110 / 55 31 14,7ВН5Н-3КП 0...0,3

ВН5Н-6КП 0...0,6

ВН6Н-1КП

150

0...0,1

480 333 178 595 119 225 260 / 130 53 14,2ВН6Н-3КП 0...0,3

ВН6Н-6КП 0...0,6

Потребляемая
мощность, Вт

Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА, не более

110 / 55 220 600

110
110 1200
24 5500

260 / 130 220 1200

120
110 1300
24 6000
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Материал корпуса:  алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Частота включений, 1/час, не более: 1000
Потребляемая мощность электромагнитной катушки в на-
гретом состоянии, не более: 
 - в момент открытия клапана:  25 Вт; 
 - в режиме энергосбережения:  12,5 Вт.
Потребляемый ток в момент открытия клапана, не более: 
  для исполнения 220 В:  150 мА; 
  для исполнения 110 В:  300 мА; 
  для исполнения 24 В:  1300 мА.

Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+60 ОС); 
У2     (-45...+60 ОС); 
УХЛ2 (-60...+60 ОС) 
УХЛ1 (-60...+60 ОС) - только для 
взрывозащищенного исполнения
Степень защиты: 
 общепромышленное 
 исполнение - IP65; 
 взрывозащищенное 
 исполнение - IP67.
Полный ресурс включений, 
не менее:  1 000 000.

Наименование
клапана DN

Диапазон
присоединит.

давления, МПа
G,

дюйм
Размеры, мм Масса,

кгL L1 B DK H A

ВФ1/2Н-4
15

0...0,4
1/2

100 16 68
65

(80)*

143 43,5 2,0
(3,2)*

ВФ1/2Н-6 0...0,6

ВФ3/4Н-4
20

0...0,4
3/4

ВФ3/4Н-6 0...0,6

ВФ1Н-4
25

0...0,4
1 120 18 80 150 47 2,3

(3,5)*ВФ1Н-6 0...0,6

* Для взрывозащищенного исполнения клапана.
В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (2Ex mc II T4 Gc Х / II Gb c T4) - в 
конце обозначения необходимо добавить букву «E». Пример обозначения:  ВФ3/4Н-4Е.

Монтажное положение: на го-
ризонтальных и вертикальных 
участках трубопровода, за ис-
ключением, когда электромагнит-
ная катушка направлена вниз.

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВФ
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ МУФТОВЫЕ

нормально-открытые

Рис. 1-33. Клапаны на DN 15 - 25 муфтовые 
нормально-открытые
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Материал корпуса:  алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Частота включений, 1/час, не более: 1000
Потребляемая мощность электромагнитной катушки в нагретом 
состоянии, не более:     - в момент открытия клапана:  25 Вт; 
                              - в режиме энергосбережения:  12,5 Вт.
Потребляемый ток в момент открытия клапана, не более: 
  для исполнения 220 В:  150 мА; 
  для исполнения 110 В:  300 мА; 
  для исполнения 24 В:  1300 мА.

Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+60 ОС); 
У2     (-45...+60 ОС); 
УХЛ2 (-60...+60 ОС) 
УХЛ1 (-60...+60 ОС) - только для 
взрывозащищенного исполнения
Степень защиты: 
 общепромышленное исполнение - IP65; 
 взрывозащищенное исполнение - IP67.
Полный ресурс включений, 
не менее:  1 000 000.
Тип датчика: индуктивный (выходной 
ключ датчика открывается при закры-
том положении клапана), степень защи-
ты - IР68
Напряжение питания датчика поло-
жения: 10...30 В постоянного тока

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВФ
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ МУФТОВЫЕ

с датчиком положения нормально-открытые

Наименование
клапана DN

Диапазон
присоединит.

давления, МПа
G,

дюйм
Размеры, мм Масса,

кгL L1 B DK H A
ВФ1/2Н-4П

15
0...0,4 1/2

100 16 68
65

(80)*

242 43,5 2,3
(3,5)*

ВФ1/2Н-6П 0...0,6
ВФ3/4Н-4П

20
0...0,4 3/4ВФ3/4Н-6П 0...0,6

ВФ1Н-4П
25

0...0,4
1 120 18 80 248 47 2,6

(3,8)*ВФ1Н-6П 0...0,6

Монтажное положение: на горизон-
тальных и вертикальных участках тру-
бопровода, за исключением, когда элек-
тромагнитная катушка направлена вниз.

* Для взрывозащищенного исполнения клапана.
В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (2Ex mc II T4 Gc Х / II Gb c T4) - в 
конце обозначения необходимо добавить букву «E». Пример обозначения:  ВФ1Н-4ПЕ.

Рис. 1-34. Клапаны на DN 15 - 25 муфтовые 
нормально-открытые с датчиком положения
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КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВФ
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ

нормально-открытые
Материал корпуса:  алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Частота включений, 1/час, не более: 1000
Потребляемая мощность электромагнитной катушки в нагре-
том состоянии, не более:   - в момент открытия клапана:  25 Вт; 
                                 - в режиме энергосбережения:  12,5 Вт.
Потребляемый ток в момент открытия клапана, не более: 
  для исполнения 220 В:  150 мА; 
  для исполнения 110 В:  300 мА; 
  для исполнения 24 В:  1300 мА.

Рис. 1-35. Клапаны на DN 15 - 25 фланцевые нормально-открытые

Наименование
клапана DN

Диапазон
присоединит.

давления, МПа

Размеры, мм Масса,
кгL B DK H A D d

ВФ1/2Н-4 фл.
15

0...0,4

145 68 65
(80)* 150 47

55

12 2,5
(3,1)*

ВФ1/2Н-6 фл. 0...0,6

ВФ3/4Н-4 фл.
20

0...0,4
65

ВФ3/4Н-6 фл. 0...0,6

Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+60 ОС); 
У2     (-45...+60 ОС); 
УХЛ2 (-60...+60 ОС) 
УХЛ1 (-60...+60 ОС) - только для взры-
возащищенного исполнения

Степень защиты: общепромышл. исполнение - IP65; 
               взрывозащищенное исполнение - IP67.
Полный ресурс включений, не менее:  1 000 000.
Монтажное положение: на горизонтальных и вер-
тикальных участках трубопровода, за исключением, 
когда электромагнитная катушка направлена вниз.
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* Для взрывозащищенного исполнения клапана.

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (2Ex mc II T4 Gc Х / II Gb c T4) - 
в конце обозначения необходимо добавить букву «E». Пример обозначения:  ВФ3/4Н-4Е фл.

Для клапанов DN 15 - 25 во фланцевом исполнении при заказе обязательно необходимо 
указывать тип присоединения: ФЛАНЦЕВОЕ.

Наименование
клапана DN

Диапазон
присоединит.

давления, МПа

Размеры, мм Масса,
кгL B DK H A D d

ВФ1Н-4 фл.
25

0...0,4
160 84 65

(80)* 160 52 75 11 2,9
(3,5)*ВФ1Н-6 фл. 0...0,6
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Материал корпуса:  алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Частота включений, 1/час, не более: 1000
Потребляемая мощность электромагнитной катушки в нагретом 
состоянии, не более: 
 - в момент открытия клапана:  25 Вт; 
 - в режиме энергосбережения:  12,5 Вт.
Потребляемый ток в момент открытия клапана, не более: 
  для исполнения 220 В:  150 мА; 
  для исполнения 110 В:  300 мА; 
  для исполнения 24 В:  1300 мА.

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВФ
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ

с датчиком положения нормально-открытые

Рис. 1-36. Клапаны на DN 15 - 25 фланцевые
нормально-открытые с датчиком положения

Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+60 ОС); 
У2     (-45...+60 ОС); 
УХЛ2 (-60...+60 ОС) 
УХЛ1 (-60...+60 ОС) - только для взрывозащищенного исполнения
Степень защиты: 
 общепромышленное исполнение - IP65; 
 взрывозащищенное исполнение - IP67.
Полный ресурс включений, 
не менее:  1 000 000.
Тип датчика: индуктивный (выходной ключ датчика открывается при закрытом положении клапана), сте-
пень защиты - IР68
Напряжение питания датчика положения: 10...30 В постоянного тока
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Наименование
клапана DN

Диапазон
присоединит.

давления, МПа

Размеры, мм Масса,
кгL B DK H A D d

ВФ1/2Н-4П фл.
15

0...0,4

145 68 65
(80)* 237 47

55

12 2,8
(3,4)*

ВФ1/2Н-6П фл. 0...0,6

ВФ3/4Н-4П фл.
20

0...0,4
65

ВФ3/4Н-6П фл. 0...0,6

ВФ1Н-4П фл.
25

0...0,4
160 84 65

(80)* 247 52 75 11 3,0
(3,6)*ВФ1Н-6П фл. 0...0,6

* Для взрывозащищенного исполнения клапана.

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (2Ex mc II T4 Gc Х / II Gb c T4) - в 
конце обозначения необходимо добавить букву «E». Пример обозначения:  ВФ1/2Н-4ПЕ фл.
Для клапанов DN 15 - 25 во фланцевом исполнении при заказе обязательно необходимо указы-
вать тип присоединения: ФЛАНЦЕВОЕ.

Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных участках трубопровода, за исключением, когда 
электромагнитная катушка направлена вниз.
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КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВН 
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ МУФТОВЫЕ УГЛОВЫЕ

Материал корпуса:  алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Частота включений, 1/час, не более: 1000
Потребляемая мощность электромагнитной катушки в на-
гретом состоянии, не более: 
 - в момент открытия клапана:  25 Вт; 
 - в режиме энергосбережения:  12,5 Вт.
Потребляемый ток в момент открытия клапана, не более: 
  для исполнения 220 В:  150 мА; 
  для исполнения 110 В:  300 мА; 
  для исполнения 24 В:  1300 мА.
Степень защиты: общепромышленное исполнение - IP65; 
                       взрывозащищенное исполнение - IP67.

Рис. 1-37. Клапаны на DN 15 - 25 муфтовые угловые

Наиме-
нование
клапана

DN

Диапазон
присоединит.

давления, 
МПа

G,
дюйм

Размеры, мм Масса,
кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ленияL L1 B DK H A

ВН1/2Н-6 У 15

0...0,6

1/2
91 16 68 65

(80)*
156 56 2,1

(3,3)*
3,8

ВН3/4Н-6 У 20 3/4 4,9

ВН1Н-6 У 25 1 99 18 78 161 58 2,3 (3,5)* 5,6

* Для взрывозащищенного исполнения клапана;
** Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
    второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (2Ex mc II T4 Gc Х / II Gb c T4) - в 
конце обозначения необходимо добавить букву «E». Пример обозначения:  ВН1/2Н-6 УЕ.

Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+60 ОС); 
У2     (-45...+60 ОС); 
УХЛ2 (-60...+60 ОС) 
УХЛ1 (-60...+60 ОС) - только 
для взрывозащищенного ис-
полнения
Полный ресурс включений, 
не менее:  1 000 000.
Монтажное положение: 
на горизонтальных и верти-
кальных участках трубопро-
вода, за исключением, когда 
электромагнитная катушка 
направлена вниз.
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КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВН 
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ МУФТОВЫЕ УГЛОВЫЕ

с датчиком положения
Материал корпуса:  алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Частота включений, 1/час, не более: 1000
Полный ресурс включений, не менее:  1 000 000.
Потребляемая мощность электромагнитной катушки в на-
гретом состоянии, не более: 
 - в момент открытия клапана:  25 Вт; 
 - в режиме энергосбережения:  12,5 Вт.
Потребляемый ток в момент открытия клапана, не более: 
  для исполнения 220 В:  150 мА; 
  для исполнения 110 В:  300 мА; 
  для исполнения 24 В:  1300 мА.
Степень защиты: общепромышленное исполнение - IP65; 
                       взрывозащищенное исполнение - IP67.

Рис. 1-38. Клапаны на DN 15 - 25 муфтовые угловые с датчиком положения

* Для взрывозащищенного исполнения клапана;
** Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
    второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (2Ex mc II T4 Gc Х / II Gb c T4) - в 
конце обозначения необходимо добавить букву «E». Пример обозначения:  ВН3/4Н-6 УПЕ.

Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+60 ОС); 
У2     (-45...+60 ОС); 
УХЛ2 (-60...+60 ОС) 
УХЛ1 (-60...+60 ОС) - только для 
взрывозащищенного исполнения
Тип датчика: индуктивный (вы-
ходной ключ датчика открывается 
при открытом положении клапана), 
степень защиты - IP68
Напряжение питания датчика по-
ложения:  10...30 В  постоянного 
тока
Монтажное положение: 
на горизонтальных и вертикальных 
участках трубопровода, за исклю-
чением, когда электромагнитная 
катушка направлена вниз.

Наиме-
нование
клапана

DN

Диапазон
присоединит.

давления, 
МПа

G,
дюйм

Размеры, мм Масса,
кг

Коэффи-
циент 

сопротив-
ленияL L1 B DK H A

ВН1/2Н-6 УП 15

0...0,6

1/2
91 16 68 65

(80)*
254 56 2,1

(3,3)*
3,8

ВН3/4Н-6 УП 20 3/4 4,9

ВН1Н-6 УП 25 1 99 18 78 259 58 2,3 (3,5)* 5,6
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КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВН 
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ УГЛОВЫЕ

DN 40 - 100
Материал корпуса: алюминиевые сплавы 
  			    АК12ОЧ, АК12ПЧ
Степень защиты: 
 общепромышленное исполнение - IP65 
 взрывозащищенное исполнение - IP67

Потребляемая
мощность,

Вт
Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА,
не более

Потребляемая
мощность,

Вт
Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА,
не более

25 / 12,5 220 150 55 / 27,5 220 230

25
110 300

55
110 460

24 1300 24 2100
35 / 17,5 220 190 65 / 32,5 220 300

35
110 380

65
110 600

24 1700 24 2800
40 / 20 220 200 90 / 45 220 410

40
110 400

90
110 820

24 1800 24 3750

Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+60 ОС); 
У2     (-45...+60 ОС); 
УХЛ2 (-60...+60 ОС); 
УХЛ1 (-60...+60 ОС) - только для взрывозащи-
щенного исполнения.

Рис. 1-39. Клапаны на DN 40 - 100 фланцевые угловые
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Наименование
клапана DN

Ди
ап

аз
он

 п
ри

со
-

ед
ин

ит
ел

ьн
ог

о
да

вл
ен

ия
, М

Па Размеры, мм

П
от

ре
бл

яе
ма

я 
мо

щ
но

ст
ь,

 В
т,

не
 б

ол
ее

**

Масса,
кг

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

со
пр

от
ив

ле
ни

я

L L1 B DK H H1 D d

ВН11/2Н-1 У фл.

40

0...0,1

148 92 108

65 (80)*

187
54 100

14

25 / 12,5
3,1 (4,2)*

5,8
ВН11/2Н-2 У фл. 0...0,2

80
3,9 (4,5)*

ВН11/2Н-3 У фл. 0...0,3 35 / 17,5

ВН11/2Н-6 У фл. 0...0,6 207 40 / 20 4,0 (4,6)*

ВН2Н-1 У фл.

50

0...0,1

152 93 118

65 (80)*

195
57 110

25 / 12,5
4,3 (5,5)*

7,1
ВН2Н-2 У фл. 0...0,2

80
5,1 (5,6)*

ВН2Н-3 У фл. 0...0,3 35 / 17,5

ВН2Н-6 У фл. 0...0,6 215
40 / 20

5,4 (5,9)*

ВН21/2Н-0,5 У

65

0...0,05

201 129 143

80

255

72 130

6,0 (6,3)*

6,0
ВН21/2Н-1 У 0...0,1 270 55 / 27,5 6,5 (6,8)*

ВН21/2Н-3 У 0...0,3
285 65 / 32,5

6,8 (7,1)*

ВН21/2Н-6 У 0...0,6 8,8 (9,1)*

ВН3Н-0,5 У

80

0...0,05

229 145 168

280

77 150

18

55 / 27,5 7,2 (7,5)*

5,9
ВН3Н-1 У 0...0,1 295 65 / 32,5 7,6 (7,9)*

ВН3Н-3 У 0...0,3
100

300
90 / 45

9,9 (10,2)*

ВН3Н-6 У 0...0,6 305 10,9 (11,2)*

ВН4Н-0,5 У

100

0...0,05

247 154 183

80
305

90 170

55 / 27,5 9,0 (9,3)*

6,7
ВН4Н-1 У 0...0,1 320 65 / 32,5 9,3 (9,6)*

ВН4Н-3 У 0...0,3
100

325
90 / 45

11,6 (11,9)*

ВН4Н-6 У 0...0,6 328 12,7 (13,0)*

* Для взрывозащищенного исполнения клапана;
** Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
    второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (2Ex mc II T4 Gc Х / II Gb c T4) - в 
конце обозначения необходимо добавить букву «E». Пример обозначения:  ВН4Н-0,5 УЕ.

Частота включений, 1/час, не более: 
  для исполнений до 0,3 МПа - 1000 срабатываний; 
  для исполнений на 0,6 МПа - 150 срабатываний.
Полный ресурс, не менее: 
  для исполнений до 0,3 МПа - 1 000 000 включений; 
  для исполнений на 0,6 МПа - 300 000 включений.

Монтажное положение: 
  на горизонтальных и вертикальных 
участках трубопровода, за исключением, 
когда электромагнитная катушка направ-
лена вниз.
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КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВН 
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ УГЛОВЫЕ

с датчиком положения  DN 40 - 100
Материал корпуса: алюминиевые сплавы 
  			    АК12ОЧ, АК12ПЧ
Степень защиты: 
 общепромышленное исполнение - IP65 
 взрывозащищенное исполнение - IP67

Потребляемая
мощность,

Вт
Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА,
не более

Потребляемая
мощность,

Вт
Напряжение
питания, В

Потребляемый
ток, мА,
не более

25 / 12,5 220 150 55 / 27,5 220 230

25
110 300

55
110 460

24 1300 24 2100
35 / 17,5 220 190 65 / 32,5 220 300

35
110 380

65
110 600

24 1700 24 2800
40 / 20 220 200 90 / 45 220 410

40
110 400

90
110 820

24 1800 24 3750

Климатическое исполнение: 
У3.1   (-30...+60 ОС); 
У2     (-45...+60 ОС); 
УХЛ2 (-60...+60 ОС); 
УХЛ1 (-60...+60 ОС) - только для взрывозащи-
щенного исполнения.

Рис. 1-40. Клапаны на DN 40 - 100 фланцевые угловые с датчиком положения
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Наименование
клапана DN

Ди
ап

аз
он

 п
ри

со
-

ед
ин

ит
ел

ьн
ог

о
да

вл
ен

ия
, М

Па Размеры, мм

П
от

ре
бл

яе
ма

я 
мо

щ
но

ст
ь,

 В
т,

не
 б

ол
ее

**

М
ас

са
,

кг

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

со
пр

от
ив

ле
ни

я

L L1 B DK H H1 D d

ВН11/2Н-1 УП фл.

40

0...0,1

148 92 108

65 (80)*

275
54 100

14

25 / 12,5
3,4 (4,5)*

5,8
ВН11/2Н-2 УП фл. 0...0,2

80
4,2 (4,8)*

ВН11/2Н-3 УП фл. 0...0,3 35 / 17,5

ВН11/2Н-6 УП фл. 0...0,6 295 40 / 20 4,3 (4,9)*

ВН2Н-1 УП фл.

50

0...0,1

152 93 118

65 (80)*

280
57 110

25 / 12,5
4,6 (5,8)*

7,1
ВН2Н-2 УП фл. 0...0,2

80
5,4 (5,9)*

ВН2Н-3 УП фл. 0...0,3 35 / 17,5

ВН2Н-6 УП фл. 0...0,6 300
40 / 20

5,7 (6,2)*

ВН21/2Н-0,5 УП

65

0...0,05

201 129 143

80

330

72 130

6,3 (6,6)*

6,0
ВН21/2Н-1 УП 0...0,1 345 55 / 27,5 6,8 (7,1)*

ВН21/2Н-3 УП 0...0,3
360 65 / 32,5

7,1 (7,4)*

ВН21/2Н-6 УП 0...0,6 9,1 (9,4)*

ВН3Н-0,5 УП

80

0...0,05

229 145 168

357

77 150

18

55 / 27,5 7,5 (7,8)*

5,9
ВН3Н-1 УП 0...0,1 372 65 / 32,5 7,9 (8,2)*

ВН3Н-3 УП 0...0,3
100

377
90 / 45

10,2 (10,5)*

ВН3Н-6 УП 0...0,6 382 11,2 (11,5)*

ВН4Н-0,5 УП

100

0...0,05

247 154 183

80
395

90 170

55 / 27,5 9,3 (9,6)*

6,7
ВН4Н-1 УП 0...0,1 410 65 / 32,5 9,6 (9,9)*

ВН4Н-3 УП 0...0,3
100

415
90 / 45

11,9 (12,2)*

ВН4Н-6 УП 0...0,6 420 13,0 (13,3)*
* Для взрывозащищенного исполнения клапана;
** Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
    второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (2Ex mc II T4 Gc Х / II Gb c T4) - в 
конце обозначения необходимо добавить букву «E». Пример обозначения:  ВН3Н-1 УПЕ.

Частота включений, 1/час, не более: 
  для исполнений до 0,3 МПа - 1000 срабатываний; 
  для исполнений на 0,6 МПа - 150 срабатываний.
Полный ресурс, не менее: 
  для исполнений до 0,3 МПа - 1 000 000 включений; 
  для исполнений на 0,6 МПа - 300 000 включений.

Монтажное положение: 
 на горизонтальных и вертикальных 
участках трубопровода, за исключением, 
когда электромагнитная катушка направ-
лена вниз.

Тип датчика: индуктивный (выходной ключ датчика открывается при закрытом положении кла-
пана), степень защиты - IP68
Напряжение питания датчика положения:  10...30 В  постоянного тока




